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Abrillantadora de Pisos 17” /BF-522
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Abrillantadora de Piso 17"
Modelo BF-522
Procedencia China

Caracteristicas Técnicas
Manillar Plastico

Capacidad de Estanque 8,5 Litros
Diametro de Lavado 430 mm (17")
Velocidad de Cepillo 175 RPM
Alimentacion 220 V 50 HZ
Potencia Maxima 1200 W

Largo del Cable 12 mt

Nivel de Ruido 54 dB

Peso 48 kg.

Accesorios

Incluye estanque, porta pad, cepillo lavado y cepillo para alfombra para mantencion de superficies
reducidas. Equipo robusto, seguro y eficiente. Cuenta con sistemas de seguridad en el manillar que
evita la manipulacién por personas sin conocimiento.

Ventajas

Es la herramienta ideal para devolver el brillo impecable a tus superficies en tiempo récord. Su disefio
compacto y eficiente permite un manejo agil, facilitando la limpieza profunda y el pulido uniforme de
cualquier tipo de piso. Perfecta para uso doméstico o profesional, garantiza resultados profesionales
sin complicaciones. Su motor potente asegura un rendimiento constante, mientras que su estructura
robusta ofrece durabilidad y resistencia. Optimiza tu rutina de mantenimiento con esta abrillantadora
que combina eficacia y practicidad en cada pasada. No pierdas mas tiempo con métodos tradicionales
y consigue un acabado brillante y duradero en segundos. Haz tu pedido ahora y optimiza tu tiempo.
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SISTEMA DE SEGURIDAD

Sistema de sequridad en manillar,
que evita el funcionamiento
por parte de personas sin el
conocimiento.
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INCLUYE

Incluye porta pad, cepillo lavado
piso y cepillo lavado alfombra.
Los cepillos deben ser quitados
de la maquina cuando no se esté
utilizando para mantener por mas
tiempo su vida util.
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ESTANQUE

Un estanque 8,5 litros para diluir
los distintos detergentes con
agua. El detergente circula a
través de una manguera al cepillo
o porta pad cuando se acciona un
comando instalado tipo palanca
instalado en el manillar de la
magquina

<

MOTOR

Motor de 1200 W, con caja
reductora modelo americano
de 175 rpm. Permite realizar
abrillantado de pisos con
eficiencia y rapidez. Posee una
cubierta metdlica para mayor
proteccion del motor.

12 M

&

Largo del Cable

Diametro de Pad

1 7"
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